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O� WIETLENIE LED - 
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 

Prezentujemy krótki przegl � d niektórych produktów 
wykorzystuj � cych technologi �  LED w o � wietleniu 

wewn � trznym i  zewn � trznym .

1.Ta� my LED – charakterystyka - str.2
2.Monta �  , zasilanie i sterowanie ta � m LED - str.3
3.Profile do ta � m LED - str.4
4.Zalety stosowania profili do ta � m - str.5-6
5.Oprawy aluminiowe PowerLed - dane - str.7-9
6.Tabela porówna �  oprawy Power Led - str.10-12
7. � arówki PowerLed - str.13
8.Tabela porówna �  � róde
 � wiat
a - str.14-16
9.Aran � acje - str.17

opisane artyku
y mo � na zobaczy 	  w naszym 
sklepie internetowym;

www.swiatlo-led.pl
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Ta� my LED

Ta� ma LED  to niezaprzeczalnie hit ostatnich lat w o� wietleniu 
dekoracyjnym . 
Jej zalety dostrzega coraz wi� ksze grono u� ytkowników , architektów , 
producentów oraz firm wykonawczych w bran� y o� wietlenieniowej .
Zalecamy stosowanie ta� m do o� wietlenia zarówno dekoracyjnego 
(RGB ) oraz u� ytkowego . Wykorzystuj� c specjalne profile , ta� my LED 
mo� na zastosowa�  równie�  na zewn� trz , np. o� wietlenie fasad , obrysy 
obiektów , oczka wodne , alejki oraz  wiele innych miejsc nara� onych na 
dzia
anie czynników atmosferycznych ( wi� cej na ten temat czytaj str.2) .

Ta� m�  LED charakteryzuj�  ma
e gabaryty i wysoka elastyczno��  co 
u
atwia ich ukrycie w niewielkich przestrzeniach np.pod stopniem 
schodowym . Ta� my dzielimy ze wzgl� du na ilo��  diód , kolor � wiat
a oraz 
pow
ok�  ochronn�  .

Ilo �	  diód w 1mb ; 30 , 42 , 60 , 72 , 96 , 112 
Kolory ; MONO (jednokolorowe) , 

; RGB („Red,Green,Blue” – zmieniaj� ce kolor) 
Pow
oka ochronna; silikon 

;  koszulka silikonowa ( mo� liwo��  jej zdj� cia ) 
 ;  bez pow
oki 

Akcesoria dodatkowe ( niezb � dne do funkcjonowania ta � m ) ;
;  zasilacze DC
;  sterowniki ( � ciemniaj� ce lub zmieniaj� ce kolor )

Szczegó
owe dane techniczne  mo� na odczyta�  zapoznaj� c si�  z 
katalogiem dost� pnym na naszej stronie internetowej www.swiatlo-led.pl   
w zak
adce Do pobrania
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Monta �  , zasilanie i sterowanie Ta � my LED  

�   Ta� my LED zasilane s�  pr� dem sta
ym o napi� ciu 12V,24V . 
�  Ka� da ta� ma posiada specjalnie oznaczone miejsce, w którym mo� emy 
j�  przeci��  lub ponownie po
� czy�  . 
�   Minimalny odcinek ta� my , który mo� e zosta�  uzyty do o� wietlenia, 
zale� y od typu ,np ; 
a) 5cm dla ta� my 60led/mb, 
b)16,7cm dla ta� my  42led/mb 24V ( zobacz katalog )
  

� Z uwagi na spadki napi�� , nie zalecamy stosowania po
� czonych ze 
sob�  odcinków d
u� szych ni�  10mb . 
�   Do po
� czenia ta� my stosujemy gotowe „z
� czki” wykonujemy 
po
� czenia sta
e za pomoc�  lutowania . 
�  Ta� my z pow
ok�  silikonow�  wymagaj�  usuni� cia warstwy silikonu, aby 
mo� na by
o wykona�  w/w po
� czenie . 
�   � ciemnianie p
ynne 0 – 100% jest mo� liwe dzi� ki zastosowaniu 
� ciemniaczy, które obs
uguj�  zarówno ta� my MONO jak  i  RGB . 
( sterownik nie zast� puje zasilacza ) 
�   Aby samodzielnie dobra�  odpowiedni zasilacz, nale� y  wykona�  proste 
obliczenie na podstawie danych wybranej  ta� my , 

 Przyk
ad ;  chcemy pod
� czy�  5mb ta� my 60led/mb na napi� cie 12V

 Obliczamy moc ca
kowit�  ;
 ta� ma 60led/mb art.LE-3528WW60 – dla której moc 1mb wynosi 4,8W 
 moc odcinka 5mb ( 5 x 4,8W ) = 24W 12V

  Obliczamy moc zasilacza ; 24W dzielimy przez napi� cie 12V = 2A 
  Do zasilania w/w odcinka potrzebny jest minimalnie Zasilacz 2A 
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Zastosowanie Ta � my LED z profilami  

Zalecamy stosowanie ta� my LED z  wykorzystaniem specjalnych 
profili , które zabezpieczaj�  ta� m�  przed dostepem wody oraz cia
 
sta
ych oraz chroni przez uszkodzeniem mechanicznym. W� ród profili 
polecamy równie�  nowo��  – profil elastyczny .
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Zalety stosowania profili aluminiowych do ta � m

�  Ta� my LED s�   wyposa� one w klej� c�  ta� m�  2-stronn�  3M , 
jednak z  uwagi na ró� ne warunki u� ytkowania ta� m  , zaleca si�  
stosowanie profili aluminiowych lub z tworzywa sztucznego  . 
�  Profile aluminiowe  anodowane s�   ca
kowicie zabezpieczone 
przez szkodliwymi dzia
aniami zmiennych warunków 
atmosferycznych , dlatego polecamy je do  zastosowania na 
zewn� trz . 
�  Jako akcesoria wykorzystywane s�  uchwyty  stalowe , które 
zapewniaj�  stabilno��  i szybko��  monta� u . Pokrywy stosowane w  
profilach dzielimy na mleczne i  transparentne , z uwagi na  ich 
przenikalno��  � wiat
a  b� d�   stosowane  w  zale� no� ci od  kierunku 
oraz  intesywno� ci � wiat
a z ta� my . Zastosowanie w/w wskazówek 
prezentujemy na poni� szej fotografi ( ta� ma 96led zimna + profil 
anodowany + uchwyty stalowe ) .
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Zalety stosowania profili wewn � trznych do ta � m

�  Ta� my LED s�  produktem o niewielkich rozmiarach  jednak z  uwagi 
na ich wygl� d zewn� trzny , zaleca si�  stosowanie profili 
wewn� trznych w miejscach w których estetyka wykonania o� wietlenia 
ma kluczowe znaczenie . Mówimy  tu  o  meblach kuchennych , 
pod
ogach , pó
kach oraz innych miejscach , które s�   ogólnie 
widoczne .
�  Profile oferujemy w  wersjach mini gdzie grubo��  nie przekracza 
1cm oraz kszta
tach , które idealnie dopasowuj�   si�   do cz�� ci 
drewnianych , kafelek  lub  naro� ników . 

�  Elastyczny profil   to doskona
e narz� dzie do zabezpieczenia ta� my 
LED  w  o� wietleniu  zaokr� glonych miejsc takich jak  ; kolumny , 
parkiety , sufity , kabiny 
azienkowe itd.
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Oprawy aluminiowe  PowerLed  „TRO”

�   Oprawy PowerLed zasilane s�  pr� dem zmiennym 230V  lub sta
ym o 
napi� ciu 24V, za pomoc�  obudowango drivera  PWM  ( Puls Wave 
Modulation ) z przewodami ko� cówk�  konektorow�  . 
�   Oprawa  jest  zbudowana z anodowanego aluminium  , które jest 
odporne na korozj�  .
�   Cz���  oprawy przeznaczona do zabudowy wyposa� ona jest w du� y 
radiator   odprowadzaj� cy ciep
o   wytwarzane przez diody LED . Radiator 
jest elementem , który powinien znajdowa�  si�  w ka� dym                   
produkcie LED , dlatego w naszych oprawach jest czynnikiem, który 
� wiadczy o dobrej jako� ci produktu i na który warto  zwróci�  uwag�  
u� ytkowników. Ponadto radiator razem z diodami LED jest elementem      
       wymiennym , który mo� emy zdemontowa�  niezale� nie od obudowy 
zewn� trznej .
�   Oprawy posiadaj�  regulacj �  strumienia � wiat
a .
�   Ka� da dioda jest os
oni� ta „kolimatorem” ( soczewk�  ) skupiaj � c�  
� wiat
o  w przedziale 5-100 stopni .
�   Oprawy zasilane napi� ciem 24V mo� emy sterowa 	  zdalnie  w tym 
równie�  p
ynnie zmniejsza 	  nat �� enie     � wiat
a 0-100%.
�   W nast� pnych stronach prezentujemy tabel �  porównawcz �  dla oprawy 
PowerLed o mocy 12W oraz typowej oprawy Downlight 2x18W ze 
� wietlówkami Osram Dulux D 18W/840 .
  Warto zwróci�   uwag�  na  fakt , � e do porównania u� yli� my  najs
abszej 

wersji oprawy PowerLed 12W  ( � wiat
o ciep
e 3000K ) , natomiast oprawa 
downlight jest wyposa� ona w najwy� szej jako� ci � ród
a � wiat
a     firmy 
Osram o mocniejszej barwie ( dzienna 4000K ) . Efekt  tego porównania 
upewnia nas, � e kierunek  rozwoju naszej firmy powinien by�  coraz 
mocniej zwi� zany z technologi�  LED .
�   Szeroka oferta opraw aluminiowych z  zastosowaniem diód PowerLed, 
obejmuje produkty zarówno dla u� ytkowników mieszka �  jak  i  
biur,sklepów oraz innych pomieszcze�  u� yteczno � ci publicznej  . 
�   Najs
absza wersja o mocy 3W mo� e zast� pi�  popularne oprawki 
halogenowe, u� ywane przez ogó
 naszego    spo
ecze� stwa , jest ona 
bowiem odpowiednikiem � arówek halogenowych o mocy 35W . 
�   Jeste� my przekonani, � e oprawy PowerLed „TRO” s�  doskona
ym 
produktem, który trafi do szerokiej  rzeszy u� ytkowników, którzy dzi� ki nim 
dostrzeg�  same zalety o� wietlenia LED
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� arówki PowerLed

�   � arówki PowerLed zasilane s�  pr� dem zmiennym 230V  lub 12V  za 
pomoc�  drivera  PWM  ( Puls Wave  Modulation ). 
�   Tylna cz���  � arówki wyposa� ona jest w radiator   odprowadzaj� cy 
ciep
o wytwarzane przez diody LED .
�   Radiator jest elementem , który powinien znajdowa�  si�  w ka� dym 
produkcie LED , dlatego w naszych � arówkach jest czynnikiem, który 
� wiadczy o dobrej jako� ci produktu i na który warto  zwróci�  uwag�             
  u� ytkowników.
�   K� t rozproszenia � wiat
a to wersje 38 i 60 stopni .
�   Barwy � wiat
a ; zimna , ciep
a oraz na zamówienie ka� da inny  kolor 
� wiat
a w
� cznie z ultrafioletem .
�   W nast� pnych stronach prezentujemy tabel �  porównawcz �  	 róde
 
halogenowych,fluorescencyjnych i led
�   � arówka o mocy 3W mo� e zast� pi�  popularne halogeny o mocy 35W . 
�   Szczególnie polecamy � arówki  z  trzonkiem E27  o mocy 3W , z uwagi 
na jej wyj� tkowo zwart�  budow� , mo� na j�   zastosowa�  wsz� dzie tam 
gdzie stosowane s�   tradycyjne 	 ród
a � arowe .

�   Dlaczego stosowa 	  � arówki PowerLed zamiast  � arówek diodowych 
wielopunktowych  ?  

1. D
u� sza � ywotno�� –ch
odzenie diód,zabezpieczenie driverem
2. Mocniejsza obudowa 
3. Znikomy spadek strumienia � wietlnego (� rednio 5lat – 3% )
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Aran � acje z wykorzystaniem LED


